
Ponorné
 čerpadlá



Ponorné čerpadlá

Použitie

Hydraulika

Prevádzkové podmienky

3.5SD / 4SD / 4ST

4SD

4ST

3.5SD

BEST 4ST 4 / 10 0,75kW, 230V + MA075  + 15m kábel 4G1

4'' čerpadlo (96mm)

Názov čerpadla

3Opt. prietok (m /h)

Počet obežných kolies

Typ kondenzátorovej skriky

Napätie (V)

Dĺžka kábla

Typ kábla

Ak je „BEST“ súčasťou názvu, tak čerpadlo je s kvalitným Európskym motorom (viac info v časti motor)

Výkon motora

Motor
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Súčiastka Materiál



Ponorné čerpadlá

3.5SD 2

3.5SD 2

2



Ponorné čerpadlá

4SD 2,  4ST 2

4ST 2 
4SD 2
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Ponorné čerpadlá

4SD 3,  4ST 3

4ST 3 
4SD 3
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Ponorné čerpadlá

4SD 4,  4ST 4

4ST 4 
4SD 4
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Ponorné čerpadlá

4ST 6

4ST 6
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Ponorné čerpadlá

4ST 10
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4ST 10



Ponorné čerpadlá

4ST 20

8

4ST 20



Ponorné čerpadlá

Použitie

Hydraulika Motor

Prevádzkové podmienky

4SP

BEST 4SP 2 / 18 0,75kW, 230V + MA075  + 15m kábel 4G1

4'' čerpadlo (96mm)

Názov čerpadla

3Opt. prietok (m /h)

Počet obežných kolies

Typ kondenzátorovej skriky

Napätie (V)

Dĺžka kábla

Typ kábla

Ak je „BEST“ súčasťou názvu, tak čerpadlo je s kvalitným Európskym motorom (viac info v časti motor)

Výkon motora

M
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yd
ra

u
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a

Súčiastka Materiál



Ponorné čerpadlá

4SP 2

4SP 2
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Ponorné čerpadlá

4SP 3

4SP 3
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Ponorné čerpadlá

4SP 5

4SP 5
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Ponorné čerpadlá

4SP 8

4SP 8
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Ponorné čerpadlá

4SP 14

4SP 14
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Ponorné čerpadlá

Použitie

Hydraulika a Motor 

Prevádzkové podmienky

4SV, 5SV
M

o
to

r
H

yd
ra

u
li
k
a

Súčiastka Materiál
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Ponorné čerpadlá

4SV 5SV
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5SV 3

4SV 2



4PM, 4PT, 4OM, 4SO
Použitie 4PM/4PT - 4" motory od firmy Doyin (čína)

OM - 4" motory od firmy PM technology (taliansko)
4SO - 4" motory od firmy Sistema (taliansko)

Technické prevedenie

Materiálové prevedenie

Dĺžka prívodného káblu motora

Prevádzkové podmienky

Ponorné motory



Ponorné motory

Smer otáčania 

18

4PM

4OM

4SO

φ µ



Ponorné motory
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4PT

4OM

4SO

φ



Ponorné kábel 

4 G 1 / 4 G 1 , 5 / 4 g 2 , 5
4 g 4 / 4 g 6 / 4 g 1 0 / 4 g 1 6

102m 164m 245m

33m 55m 88m

70m 113m 168m 289m

50m 61m

83m

76m 127m 204m

0,75kW

103m 171m

M a x i m á l n e   d ĺ ž k y   v o d i č o v   (m)

4G1 4G1,5 4G2,5 4G4 4G6 4G10

108m 161m 274m 426m

514m

267m

7,5kW

62m

309m 382m

131m 226m 353m

39m 63m 94m 162m 254m

415m 512m

257m 383m

40m 67m

147m 220m 375m 582m

4kW

634m

194m 239m 397m

105m 130m 215m 345m

330m 548m

1,1kW

78m 97m 161m

1,5kW

2,2kW

34m 42m

3kW

75m 125m 199m 297m 506m

4G16

147m 182m 302m 483m

1 x 230V

3 x 400V

 prierez 

kábla 
 4" ponorný motor  výkon

0,37kW

0,55kW

2,2kW

0,37kW

0,55kW

0,75kW

1,1kW

5,5kW 55m 92m

1,5kW

Konštrukcia kábla: 

Vodič: 

Izolácia:                 

Plášť:                     
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DN25 DN32 DN40 DN50 DN63 DN75 DN90 1 /2" 3 /4" 1 " 5 /4" 6/4" 2" 2 1 /2" 3 "

20,4 26,2 32,6 40,8 51,4 61,4 73,6 15,75 21,25 27 35,75 41,25 52,5 68 80,25
m3/h

 

l/min  
 l/ s 

 Prietok 
 Plastové potrubia 

vonkajší/vnútorný priemer (mm) 
 Oceľové potrubia                                      

vnútorný priemer (mm) 

Tlakové straty v potrubí



INŠTALAČNÉ SETY

iNšTALAčNý mATERIáL
nájdete v 

samostatnom katalógu

FIXÁCIA ČERPADLA VO VRTE

TLAKOVÉ NÁDOBY

ARMATÚRY

FIXAČNÝ A SPOJOVACÍ MATERIÁL

Zariadenia na ovládanie 
ponorných čerpadiel 

nájdete v 
samostatnom katalógu

FREKVENČNÉ MENIČE

OVLÁDACIE PANELY

TLAKOVÉ SPÍNAČE

PLAVÁKOVÉ SPÍNAČE

PRIETOKÉ JEDNOTKY

DSK/PC

VFA/AD/Speedbox

4MT/PILOT

K PRIETOKOVÝM JEDNOTKÁM

K FREKVENČNÝM MENIČOM

S BUTILOVOU MEMBRÁNOV

SPÄTNÉ VENTILY

GUĽOVÉ VENTILY/ŠÚPATKÁ/REDUKČNÉ VENTILY

VENTILY S POHONOM

NEREZOVÉ FITINGY A ŠRÓBENIA



Nové Zámky


